
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

Densité : 1,11 ± 0,02 pH : 10,2 ± 0,5 

Odeur : parfum citron  

 

APPLICATION 
Nettoyant non moussant spécial injection-extraction.                                                                                                   
 
Pour le nettoyage en profondeur des revêtements 
textiles, moquettes, tapis, sièges et intérieurs de 
voiture selon la méthode de l'injection-extraction. 
 
S'utilise essentiellement avec un compresseur. 
 
L’association du produit (pouvoir détergent) et de la 
machine (pouvoir mécanique) optimise le nettoyage en 
profondeur des fibres et évite l’encrassement 
prématuré des moquettes. 
 
Biodégradabilité supérieure à 90 %.       
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Entreprises de propreté 

 Entreprises de maintenance 

 Hôtellerie, restauration  

 Collectivités 

 Etc. 
 

MODE D'EMPLOI 
Porter des gants de protection. 
 
Remplir le réservoir d'eau propre, avec de l'eau 
chaude à 60°C (revêtement laine 30°C maximum). 
 
Ajouter le produit dans la proportion de 2 à 3 décilitres 
pour 10 litres d'eau (concentration de 2 à 3% selon  
l’état des surfaces à traiter). 
 
Rendement : 1 litre de shampooing moquette permet 
de traiter environ 30 m². 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L 
Unité de vente (U.V) : Carton de 4 unités 
Palettisation : 128  unités – 32 cartons 
 
LEGISLATION 
STRICTEMENT RESERVÉ AUX PROFESSIONNELS. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles 
d'être modifiés. Photo non contractuelle.  
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Réf: A12972 SHAMPOING MOQUETTE 
INJECTION/EXTRACTION 5L KING 
Permet le nettoyage en profondeur des revêtements textiles. 

 Non moussant 
 Agréablement parfumé 

 

 


